R
SOUDAL

SUORITUSTASOILMOITUS NRO 231585

1.Tuotetyypin tunnuskoodi
SOUDAL SOUDATRANSIT P FR EI240

2. Erdnumero
ETA-21/0215; eranumero katso pakkaus.

3. Kayttotarkoitus
Lapivientikappale sahkdkaapeleiden lapivienteihin ja varauksiin Kts. ETA-21/0215.

4. Valmistaja
Soudal Oy. Tehdas A/003.

5. Edustaja
Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Finland.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointijarjestelma
Jarjestelma 1.

7. Suoritustasoarvion perusta
Tekninen arviointilaitos ETA-Danmark A/S on eurooppalaisen teknisen hyviksyntdohjeen (EAD 350454-00-1104)
perusteella mydntanyt tuotteelle ETA-arvioinnin ETA-21/0215.

IImoitettu laitos DBI Certification, tunnusnumero 2531 on mydntényt tuotteelle sertifikaatin 2531-CPR-
CX010188 todistukseksi suoritustason pysyvyydesta ETA-arvioinnissa ja EAD-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten

mukaisesti.

8. limoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso Standardi
Palokdyttaytyminen NPD EN 13501-1
Palonkestévyys Liite 1 EN 13501-2
limanlapaisevyys NPD EN 1026:2000
Vedenlapdisevyys NPD ETAG 026-3
Vaarallisten aineiden p&aastot Kategoriat 1A1, S/W3, Asetus (EY) N:o 1272/2008 &

tuotevalmistajan vakuutus EOTATR 034
Mekaaninen lujuus ja vakaus NPD EOTATR 001
Iskun/liikkeenkestévyys NPD EOTA TR 001
Tartunta NPD EOTATR 001
Kestdvyys ja kdytettavyys Z2 EOTATR 024
limadaneneristavyys NPD EN 10140-2
Ldmpotekniset ominaisuudet NPD EN 12664
Vesihdyrynlapdisevyys NPD EN 12572, EN 12086

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti.
Taman suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Kangasniemelld 27.10.2021
Matias Vesterinen
Soudal Oy, tekninen paallikkd

Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi
Puh. +358 20 198 0610 www.soudal.fi
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LITE 1 LAPIVIENNIT

RAKENNE LISATIEDOT

Kipsilevyseindt Min. paksuus 75mm, terésrangat, molemmin puolin 1kpl 12,5mm
paksu kipsilevy.

Massiiviseinat Min. paksuus 75mm, kevytbetoni, betoni, ja muuraukset, min.
650kg/m3.

Massiivivélipohja Min. paksuus 150mm, kevytbetoni ja betoni, min. 650kg/m3.

Osastoivan rakenteen tulee olla EN13501-2 mukaan luokiteltu.

ETA:n mukainen oletettu kdyttoikd 30 vuotta, pakattuna, kuljetettuna, siilytettynd, asennettuna ja kdytettyna
oikein. Kdyttéluokka Z2: tarkoitettu kdytettiviksi sisdolosuhteissa RH<85 yli 0°C lampdtiloissa ilman
altistumista sateelle tai UV-sateilylle.

Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi
Puh. +358 20 198 0610 www.soudal.fi
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KIPSILEVY- TAI MASSHVISEINAT MIN.75MM

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiiviseinill4, 150mm pitk& Soudatransit P FR asennettuna tiiviisti
rakenteeseen holkin ulkohalkaisijan mukaan porattuun aukkoon.

tyhjina tai taytettynd max. 14mm
kaapeleilla

Ldpivienti Grafiittivuoraus Lipivientiholkin koko | Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 150mm 40mm x 150mm EI60
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 150mm 63mm x 150mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 150mm 90mm x 150mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 150mm 110mm x 150mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Tyhja lapivientiholkki taytettyna Kaikki ylla mainitut koot Kaikki ylla mainitut E60, EI30
50mm Soudal Backing-villalla koot

Max. 32mm suojaputket nipuissa, El60 U/C

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiiviseinilld, 250mm pitk& Soudatransit P FR asennettuna tiiviisti
rakenteeseen holkin ulkohalkaisijan mukaan porattuun aukkoon.

tyhjind tai taytettynd max. 14mm
kaapeleilla

Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko | Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm EI90
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Tyhj lapivientiholkki tdytettyna Kaikki ylld mainitut koot Kaikki yllda mainitut E90, EI60
50mm Soudal Backing-villalla koot

Max. 32mm suojaputket nipuissa, EI90 U/C

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiiviseinilld, 250mm pitké Soudatransit P FR asennettuna. min.
20mm putken ulkohalkaisijaa suurempaan aukkoon. Max. aukkokoko 300 x 300mm. Holkin tiivistys 12,5mm
Acryrub FR PS-akryylimassalla ja 12,5mm kivivillataustoituksella.

Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm EI90
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Tyhja lapivientiholkki taytettyna Kaikki ylla mainitut koot Kaikki ylla mainitut EI90
50mm Soudal Backing-villalla koot
Max. 32mm suojaputket nipuissa, EI90 U/C
tyhjind tai taytettynd max. 14mm
kaapeleilla
Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi

Puh. +358 20 198 0610
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Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiiviseinilld, 250mm pitks Soudatransit P FR asennettuna. min.
60mm putken ulkohalkaisijaa suurempaan aukkoon. Max. aukkokoko 1200 x 2400mm. Rakenteen tiivistys 2x
Soudal Fire Board Pro 1S 50mm palovillalevyilld rakenteen molemmin puolin.

Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm EI90
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Tyhjd lapivientiholkki tdytettyna Kaikki yllda mainitut koot Kaikki ylla mainitut E90, EI60
50mm Soudal Backing-villalla koot

Max. 32mm suojaputket nipuissa, EI90 U/C
tyhjind tai taytettynd max. 14mm

kaapeleilla

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot kipsilevy- tai massiiviseinilld, 250mm pitkd Soudatransit P FR
asennettuna. min. 60mm putken ulkohalkaisijaa suurempaan aukkoon. Max. aukkokoko 1200 x 2400mm.
Rakenteen tiivistys 2x Soudal Fire Board Pro 1S 50mm palovillalevyilld rakenteen molemmin puolin.

Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm EI90
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Tyhja lapivientiholkki taytettyna Kaikki ylla mainitut koot Kaikki yllda mainitut E90, EI60
50mm Soudal Backing-villalla koot
Max. 32mm suojaputket nipuissa, EI90 U/C
tyhjina tai taytettynd max. 14mm
kaapeleilla
Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi

Puh. +358 20 198 0610 www.soudal.fi
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MASSIIVISEINAT MIN. 150MM

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiiviseinilld, 250mm pitkd Soudatransit P FR asennettuna tiiviisti
rakenteeseen holkin ulkohalkaisijan mukaan porattuun aukkoon.

Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm EI240
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm E240, EI180
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Tyhja ldpivientiholkki taytettynd Kaikki yllda mainitut koot Kaikki ylld mainitut E240, EI90
50mm Soudal Backing-villalla koot

Max. 32mm suojaputket nipuissa, El240 U/C
tyhjina tai taytettynd max. 14mm

kaapeleilla

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiiviseinilld, 250mm pitka Soudatransit P FR asennettuna. min.
20mm putken ulkohalkaisijaa suurempaan aukkoon. Max. aukkokoko 300 x 300mm. Holkin tiivistys 12,5mm
Acryrub FR PS-akryylimassalla ja 12,5mm kivivillataustoituksella.

Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm El240
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm E240, EI180
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Tyhja lapivientiholkki taytettyna Kaikki ylla mainitut koot Kaikki ylla mainitut E240, EI90
50mm Soudal Backing-villalla koot

Max. 32mm suojaputket nipuissa, El240 U/C
tyhjina tai taytettynd max. 14mm

kaapeleilla

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiiviseinilld, 250mm pitka Soudatransit P FR asennettuna. min.
60mm putken ulkohalkaisijaa suurempaan aukkoon. Max. aukkokoko 1200 x 2400mm. Rakenteen tiivistys 2x
Soudal Fire Board Pro 2S 60mm palovillalevyilld rakenteen molemmin puolin. Palovillalevyjen vélissd 30mm

ilmarako.
Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm E240, EI180
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm E180, EI120
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm E240, EI120
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)
Tyhja lapivientiholkki taytettyna Kaikki ylla mainitut koot Kaikki ylld mainitut E240, EI90
50mm Soudal Backing-villalla koot
Max. 32mm suojaputket nipuissa, EI90 U/C
tyhjinad tai taytettyna max. 14mm
kaapeleilla
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MASSIIVIVALIPOHJAT 150MM

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiivivélipohjilla, 250mm pitk3 Soudatransit P FR asennettuna
tiiviisti rakenteeseen holkin ulkohalkaisijan mukaan porattuun aukkoon.

Lipivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko | Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm EI180
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm

(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Tyhja lapivientiholkki taytettyna Kaikki yllda mainitut koot Kaikki ylld mainitut E240, EI180
50mm Soudal Backing-villalla koot

Max. 32mm suojaputket nipuissa, E120, EI60
tyhjind tai tdytettynd max. 14mm c/u
kaapeleilla

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiivivalipohjilla, 250mm pitkd Soudatransit P FR asennettuna. min.
20mm putken ulkohalkaisijaa suurempaan aukkoon. Max. aukkokoko 300 x 300mm. Holkin tiivistys 12,5mm
Acryrub FR PS-akryylimassalla ja 12,5mm kivivillataustoituksella.

Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm El240
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm E240, E1180
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm EI240
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm EI180
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Tyhja lapivientiholkki tdytettyna Kaikki ylla mainitut koot Kaikki ylld mainitut E240, EI180
50mm Soudal Backing-villalla koot

Max. 32mm suojaputket nipuissa, E120 U/C,
tyhjini tai tiytettynd max. 14mm EI60 C/U
kaapeleilla

Kaapeleiden ja suojaputkien palokatkot massiivivdlipohjilla, 250mm pitkd Soudatransit P FR asennettuna. min.
60mm putken ulkohalkaisijaa suurempaan aukkoon. Max. aukkokoko 1200 x 2400mm. Holkin tiivistys 50mm
Soudacompound P FR palokipsimassalla, taustalla 50mm 150kg/m3 kivivilla. Yhdistelm&ldpivienneissa
vierekkdisten ldpivientitekniikoiden valinen etdisyys 30mm.

Lapivienti Grafiittivuoraus Lapivientiholkin koko Paloluokitus
Max.35mm kaapelinippu 1.5mm x 210mm 40mm x 250mm El240
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.50mm kaapelinippu 2.0mm x 210mm 63mm x 250mm EI180
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.80mm kaapelinippu 4.0mm x 210mm 90mm x 250mm E240, EI120
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Max.100mm kaapelinippu 4.5mm x 210mm 110mm x 250mm El120
(yksittdinen kaapeli max. 14mm)

Tyhja ldpivientiholkki taytettyna Kaikki ylld mainitut koot Kaikki ylld mainitut E240, EI180
50mm Soudal Backing-villalla koot

Max. 32mm suojaputket nipuissa, E120 U/C,
tyhjind tai tdytettynd max. 14mm El60 C/U
kaapeleilla
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