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SOUDAL

SUORITUSTASOILMOITUS NRO 231586

1.Tuotetyypin tunnuskoodi
SOUDAL SOUDAGRAPHITE FR EI240

2. Erdnumero
Katso pakkaus.

3. Kayttotarkoitus

Palokatkomassa lapivienteihin. Kts. ETA-21/0089

4. Valmistaja
Soudal Oy. Tehdas A/003.

5. Edustaja

Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Finland.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointijarjestelma

Jarjestelma 1.

Jarjestelma 3: reagointi tulta vastaan.

7. Suoritustasoarvion perusta

Tekninen arviointilaitos ETA-Danmark A/S on eurooppalaisen teknisen hyvaksyntdohjeen (EAD 350454-00-1104)
perusteella mydntényt tuotteelle ETA-arvioinnin ETA-21/0089.

Iimoitettu laitos DBI Certification, tunnusnumero 2531 on myontanyt tuotteelle sertifikaatin 2531-CPR-
CX010184 todistukseksi suoritustason pysyvyydesta ETA-arvioinnissa ja EAD-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten

mukaisesti.

8. llmoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet Suoritustaso Standardi
Palokdyttdaytyminen NPD EN 13501-1
Palonkestdvyys Liite 1 EN 13501-2
limanldpaisevyys NPD EN 1026:2000
Vedenlapdisevyys NPD ETAG 026-3

Vaarallisten aineiden paastot

Kategoriat IA1, S/W3,
tuotevalmistajan vakuutus

Asetus (EY) N:o 1272/2008 &
EOTATR 034

Mekaaninen lujuus ja vakaus NPD EOTATR 001
Iskun/liikkeenkestédvyys NPD EOTATR 001
Tartunta NPD EOTATR 001
Kestadvyys ja kdytettdvyys 72 EOTA TR 024
limadineneristivyys Rw 53 (0;-1) dB 25mm syvyydelld | EN 10140-2
Limpotekniset ominaisuudet NPD EN 12664

Vesihdyrynldpdisevyys

NPD

EN 12572, EN 12086

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti.
Taman suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Kangasniemelld 27.10.2021
Matias Vesterinen
Soudal Oy, tekninen paallikko

Soudal Oy
Puh. +358 20 198 0610

Teollisuustie 6

51200 Kangasniemi
www.soudal.fi
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LITE 1 LAPIVIENNIT

RAKENNE LISATIEDOT

Kipsilevyseinat Min. paksuus 100mm, terdsrankaiset, molemmin puolin 2kpl min.
A2-s1,d0, 12,5mm paksut kipsilevyt. Kipsilevyseinan sisdosa
tiytetty kivivillalla 35kg/m3.

Massiiviseinat Min. paksuus 100mm, kevytbetoni, betoni ja muuraukset, min.
650kg/m3.
Massiivivadlipohja Min. paksuus 150mm, kevytbetoni ja betoni min. 650kg/m3.

Osastoivan rakenteen tulee olla EN13501-2 mukaan luokiteltu.

ETA:n mukainen oletettu kiyttdika 30 vuotta, pakattuna, kuljetettuna, siilytettynd, asennettuna ja kdytettyna
oikein. Kayttéluokka Z2: tarkoitettu kdytettivéksi sisdolosuhteissa yli 0°C lamp6tiloissa, RH<85% ilman
altistusta sateelle tai UV-sateilylle.

Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi
Puh. +358 20 198 0610 www.soudal.fi
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LAPIVIENNIT MIN. 100MM PAKSUISSA KIPSILEVYSEINISSA

Muoviputkien palokatkot kipsilevyseinissd, min. 25mm syvi tdyttd rakenteen molemmin puolin, taustoitus
kivivillalla (35kg/m3). Min. ldpivientiaukkojen vilinen etdisyys 30mm.

Lapivienti

Saumanleveys

Paloluokitus

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1

40mm (seindmé 1.6-3.7mm) — 110mm (seindm3
2.7-6.6mm)

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1
40mm (seindma 1.9-3.7mm)

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1

40mm (seindmé 1.9-3.7mm) — 110mm (seindmi
2.7-6.6mm)

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1

40mm (seindmd 1.9-3.7mm) — 110mm (seindma
2.7-6.6mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

40mm (seindmid 2.4-3.7mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

40mm (seindmd 2.4-3.7mm) — 110mm (seindma
4.3-10mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

110mm (seindma 4.3-10mm)

10-30mm

EI120 U/C

EI60 U/C

El120 U/C

El120 U/C

EI60 U/C

E120 U/C,
EI90 U/C

PP-putki EN1852-1
110mm (seindma 6.6mm)

30mm

El120 U/C

PP-putki EN1852-1
40mm (seindmd 1.8-5.5mm)

10mm

EI90 U/C

Soudal Oy Teollisuustie 6
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Muoviputkien palokatkot kipsilevyseinissd, min. 25mm syva tdyttd rakenteen molemmin puolin, ei

taustamateriaalia. Min. ldpivientiaukkojen vél

inen etdisyys 30mm.

Lapivienti

Saumanleveys

Paloluokitus

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1

Max. 110mm (seindma 1.9-6.6mm), osittain
taytettyna tai tdynna max. 20mm kaapeleita

10-30mm

PP-putki EN1852-1
Max. 110mm (seindma 2.7-6.6mm), osittain
tdytettynd tai tdynna max. 20mm kaapeleita

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

max. 110mm (seindmd 2.4-10mm) osittain
tdytettynad tai tdynna max. 20mm kaapeleita

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1
Max. 160mm (seindma 3.2-9.5mm),

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1
Max. 160mm (seindmd 9.5mm),

PP-putki EN1852-1
Max. 110mm (seindmd 2.7)

EI90 U/C

EI90 U/C

EI60 U/C

EI30 U/C

EI90 U/C

EI60 C/C

LAPIVIENNIT 150MM PAKSUSSA MASSIIVISEINASSA

Muoviputkien palokatkot massiiviseinissd, min. 40mm syva taytto rakenteen molemmin puolin,
taustamateriaalina Soudal Fire Board 2S5 50mm. Min. ldpivientiaukkojen valinen etdisyys 30mm.

Lapivienti

Saumanleveys

Paloluokitus

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1
48mm (seindma 3.2mm)

17mm

El240 U/C

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1
68mm (seindmd 2mm)

41mm

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1
110mm (seindmd 3.5mm)

22mm

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

32mm (seindmd 3.2mm)

25mm

El240 U/C

ABS putki, EN1455-1
36mm (seindmd 2.3mm)

23mm

El240 U/C

ABS putki, EN1455-1
110mm (seindmd 3.5mm)

26mm

Soudal Oy
Puh. +358 20 198 0610

Teollisuustie 6
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Séhkokaapeleiden palokatkot massiiviseinissd, min. 40mm syvi téyttd rakenteen molemmin puolin,
taustamateriaalina Soudal Fire Board 2S 50mm. Min. ldpivientiaukkojen vilinen etdisyys 30mm.

Lapivienti Aukkokoko Paloluokitus
150 x 25mm terdksinen kaapelihylly 200 x 100mm E240, EI180
20mm yksittdinen kuparijohdinkaapeli

Maadoituskaapeli

100mm nippu max. 4kpl 20mm yksittdisia 150mm E240, EI60
kuparijohdinkaapeleita

Muoviputkien palokatkot massiiviseinissd, min. 35mm syva tiytté rakenteen molemmin puolin,
taustamateriaalina Soudal Backing/AES-kuituerise 128kg/m3 25mm syvyydelld. Min. lapivientiaukkojen
valinen etdisyys 30mm.

Lapivienti Saumanleveys Paloluokitus
PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1 10-30mm EI90 U/C
PVC-C-putki EN1566-1

Max. 160mm (seindmd 4.0-9.5mm)

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1 E20, EI180
PVC-C-putki EN1566-1 u/c

Max. 160mm (seindmd 9.5mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1 EI30 U/C

ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

Max. 160mm (seindma 4.9-9.5mm)
PP-putki EN1852-1 10mm EI30 U/C
Max. 160mm (seindmd 6.2-9.1mm)

Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi
Puh. +358 20 198 0610 www.soudal.fi
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LAPIVIENNIT 150MM MASSIIVIVALIPOHJASSA

Muoviputkien palokatkot massiivivalipohjissa, min. 25mm syvi tdyttoé rakenteen molemmin puolin, taustoitus

kivivillalla (35kg/m3) 25mm syvyyteen. Min. lipivientiaukkojen vilinen etdisyys 30mm.

Lapivienti

Saumanleveys

Paloluokitus

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1
40mm (seindma 1.8-3.7mm)

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1

40mm (seindma 1.8-3.7mm) — 110mm (seindmi
2.7-6.6mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

40mm (seindma 2.4-3.7mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

40mm (seindma 2.4-3.7mm) — 110mm (seindma
4.3-10mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

110mm (seindma 4.3-10mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

110mm (seindma 10mm)

10-30mm

EI240 U/U

EI90 C/U

EI60 U/U
El240 U/C

EI60 U/C

EI90 U/C

EI60 U/U

Muoviputkien palokatkot massiivivdlipohjissa, min. 35mm syva taytto rakenteen molemmin puolin, taustoitus
Soudal Backing tai AES-kuituvillalla 128kg/m3 25mm syvyyteen. Min. ldpivientiaukkojen vdlinen etdisyys

30mm.

Lapivienti

Saumanleveys

Paloluokitus

PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1
PVC-C-putki EN1566-1
Max. 160mm (seindmd 4.0-9.5mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

Max. 160mm (seindma 4.9-14.6mm)

PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

Max. 160mm (seindma 14.6mm)

10-30mm

EI60 U/C

EI30 U/C

EI60 U/C
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Muoviputkien palokatkot massiivivélipohjissa, min. 25mm syvi tiyttd rakenteen molemmin puolin, taustoitus
kivivillalla 33kg/m3 25mm syvyyteen. Min. lipivientiaukkojen vilinen etdisyys 30mm.

Lapivienti Saumanleveys Paloluokitus
PVC-U-putki EN1329-1, EN1452-2, EN1453-1 10-30mm EI90 U/C
PVC-C-putki EN1566-1

Max. 110mm (seindma 1.8-6.6mm), osittain
tdytettynd tai tdynnd max. 20mm kaapeleita
PP-putki EN1852-1 EI90 U/C
Max. 110mm (seindmd 2.7), osittain taytettyna tai
tdynna max. 20mm kaapeleita

PP-putki EN1852-1 EI30 U/C
Max. 110mm (seindma 1.8-6.3mm), osittain
tdytettynd tai tdynnd max. 20mm kaapeleita
PE putki, EN1519-1, EN12201-2 ja EN12666-1 EI60 U/C
ABS putki, EN1455-1

SAN+PVC putki, EN1565-1

max. 110mm (seindm3 2.4-10mm) osittain
tdytettyna tai tdynnd max. 20mm kaapeleita

PP-putki EN1852-1 El120 C/C
Max. 40mm (seindma 1.8mm)
PP-putki EN1852-1 EI30 U/C

Max. 110mm (seindmd 1.8-6.3mm)

Metalliputkien palokatkot jatkuvalla solukumieristykselld (min. B-s3,d0) massiivivalipohjissa, min. 45mm syvi
tdyttd rakenteen molemmin puolin, taustoitus Soudal Backing tai AES-kuitueriste 128kg/m3 30mm syvyyteen.
Min. lapivientiaukkojen vélinen etdisyys 30mm.

Lapivienti Saumanleveys Eristys Paloluokitus
Terdsputki max. 324mm (seindma 1- 10-30mm 25-50mm EI90 U/C
14.2mm) paksu min.

luokan B-s3,d0
solukumieristys

Terdsputki max. 324mm (seindm4 6.35- 50mm paksu EI120 C/U
14.2mm) min. luokan B-
s3,d0

solukumieristys
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